
Neogem to globalna marka specjalistycznych rozwiązań 
kruszywowych, w tym kruszyw ogrodowych. Oferta CEMEX 

obejmuje blisko 30 produktów, w różnych kolorach, 
kształtach oraz rozmiarach, które znajdują zastosowanie 

m.in. w: 

• projektowaniu ogrodów
• aranżacji części użytkowej np. parkingi,  

  podjazdy, opaski drenażowe
• dekoracji wnętrz

• zaprawy murarskie
• tynki i gipsy
• betony i posadzki
• kleje do płytek
• systemy ociepleń
• grunty

www.cemex.pl

tel. +48-800-700-077

CEMENTY CEME X
Wybierz kolor na Twoją budowę

Zastosowania
• posadzki, wieńce i nadproża
• fundamenty, stropy
• schody, tarasy, ściany oporowe
• zaprawy murarskie
• zaprawy tynkarskie do wewnątrz 

i na zewnątrz
• wylewki podłogowe  (jastrychy), 

gładzie cementowe
• beton zwykły w klasie 

wytrzymałości  C8/10 - C 35/45 
(B10 - B45)

• podbudowy, stabilizacje i chudy 
beton

CEM II/B-M (S-V) 42,5 RCEM II/A-LL 42,5 R - NA
VERTUA® Plus VERTUA® Ultra

od +5° do +25°

Zastosowania
• stropy, wieńce i nadproża
• fundamenty, posadzki
• beton zwykły w klasie wytrzymałości  

C8/10 - C 35/45 (B10 - B45)
• schody, tarasy i ściany oporowe
• wylewki podłogowe  (jastrychy), gładzie 

cementowe
• zaprawy murarskie
• zaprawy tynkarskie do wewnątrz i na 

zewnątrz

PN-B 19707
Cement portlandzki wapienny

od +3° do +20°

Znak Vertua® otrzymują wyselekcjonowane produkty cementowe 
charakteryzujące się unikalną kompozycją surowcową, zawierającą 
najwyższej jakości składniki pozwalające na obniżenie śladu 
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węglowego w gotowym produkcie. Cementy opatrzone tą etykietą są gwarancją 
redukcji emisji CO2 z procesu ich wytwarzania w zakresie od 20 do 70 procent 
w porównaniu z  produktami typu CEM I o podobnych parametrach technicznych.

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1



Zastosowania
• zaprawy murarskie 
• wylewki podłogowe (gładzie 

cementowe, jastrychy)  
• podbudowy, stabilizacje i chudy 

beton 
• schody, trasy, ściany oporowe 
• zaprawy tynkarskie do 

wewnątrz i na zewnątrz 
• fundamenty, stropy, wieńce  

i nadproża 

PN-EN 197-1:2012 
CEM II/B-V 32,5 R

Cement portlandzki wieloskładnikowy

od +5° do +30°
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Zastosowania
• posadzki, wieńce i nadproża 
• fundamenty, stropy 
• schody, tarasy, ściany oporowe 
• zaprawy murarskie 
• zaprawy tynkarskie do 

wewnątrz i na zewnątrz 
• wylewki podłogowe (gładzie 

cementowe, jastrychy) 
• podbudowy, stabilizacje, chudy 

beton

PN-EN 197-1:2012  
CEM II/A-V 42,5 R

Cement portlandzki popiołowy

od +5° do +25°

Polecamy na posadzki  
z mixokreta PN-EN 197-1:2012

CEM I 42,5 R

Zastosowania
• stropy, wieńce i nadproża 
• fundamenty, posadzki 
• schody, tarasy i ściany 

oporowe 
• wylewki podłogowe  

(gładzie cementowe, jastrychy) 
• zaprawy murarskie 
• zaprawy tynkarskie do 

wewnątrz i na zewnątrz

Cement portlandzki

od +3° do +20°
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Znak najwyższej jakości

Znak jakości „Pewny Cement”
Znak jakości „Pewny Cement” to ukoronowanie dbałości CEMEX o jakość produktów 
dostarczanych naszym Klientom. Zależy nam na tym, aby Konsument niezależnie od 
stopnia posiadanej wiedzy z zakresu branży budowlanej, otrzymywał jasną wskazówkę, 
że nasze produkty są godne zaufania.

Takim znakiem jest logo „Pewny Cement” umieszczane na opakowaniach naszych 
cementów.

Wszystkie cementy produkowane przez 
CEMEX Polska zostały objęte Programem 
„Pewny Cement”

Potwierdzenie najwyższej 
jakości produktów

Ochrona konsumentów
Spełnienie najostrzejszych norm

Potwierdzenie stałych, szczegółowych procedur kontroli produktów 
 na każdym etapie produkcji i dystrybucji

Produkt godny zaufania

MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ


